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Introduccion

La extension de E-Sniper para analisis de tiro permite visualizar el movimiento de la mano al realizar los disparos.

Para ello, es necesario que el arma esté equipada con un laser. El programa guardara la trayectoria seguida por el
laser sobre la diana asi como el punto de impacto final y esta informacidn se almacena en archivos que se pueden
revisar posteriormente.

Una vez instalada la extensidn, se accede a ella a través del menu Extensiones, con la opcidn Andlisis de tiro.

Extensiones | Ayuda  Ventana

Instalar extension...

Administrar extensiones...

Actualizar E-Sniper...

Analisis de tiro I

Impresion de dianas

Para que el médulo funcione correctamente, se deben utilizar dianas de color azul o blanco. Es conveniente
imprimirlas sin los puntos para el encuadre, ya que en este mddulo no se utilizan y pueden producir falsas
detecciones de disparos. También se debe desactivar la opcidn de guardar en base de datos, ya que con esta opcidn

no se almacenan los resultados en ella sino en archivos.

Colar ]
Imicio centra
Puntos de encuadre m [=]E
Radio diana S
4 Pagina

Copias
Guardar en base de datos i

Se pueden utilizar otras dianas diferentes a las impresas con el programa, siempre que el laser sea detectado

correctamente sobre ellas.
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Funcionamiento de la extension
El mddulo es similar al de la galeria de tiro, pero en este caso no es necesario seleccionar pardmetros de tiro, ni
modelo de diana, ni muchas de las otras opciones de configuracién.

& E-Sniper - [Andlisis de tiro] =N

# Archivo Idioma E-Sniper Estadisticas [Extensiones Ayuda Ventana -8 x

Auste calibre: Comentario:
Disparos por diana: |0 = { ]
Auste laser. 1
0 .

Cémara: Logitech HD Webcam C510 - r

Rastro

Solamente tenemos que configurar el nUmero de disparos y podemos ajustar los pardmetros de calibre de los
proyectiles y del puntero del laser si es necesario, aunque el valor por defecto es suficiente en la mayoria de los
casos.

Encuadre de la diana

En este caso el encuadre solamente sirve para colocar correctamente la diana y para ajustar los parametros de brillo
y contraste de manera que el Iaser se detecte correctamente, para ello apuntaremos con el mismo sobre la dianay
ajustaremos los pardmetros hasta que sea detectado correctamente.

Hay que tener cuidado con esta calibracion, porque podemos empeorar la capacidad de deteccién de los disparos al
mejorar la del laser. Se deberia partir del ajuste utilizado para disparar en la galeria de tiro, e irlo obscureciendo

poco a poco hasta que el |aser sea detectado.

Disparos

Una vez ajustados todos los parametros, podemos proceder a realizar los disparos. El programa dara las indicaciones
de la misma manera que en la galeria de tiro, mediante sonidos o sefales visuales en el semaforo situado a la
derecha de la diana. Para cada disparo se guardaran las posiciones del laser hasta el momento de la deteccién del
disparo, y la posicién de este ultimo.

Revision de los resultados

Al terminar de realizar los disparos, se activaran todos los controles del médulo, lo cual nos permitira escribir
comentarios sobre cada uno de los disparos, un comentario general y reproducir el trazado del laser hasta el
momento del disparo en cada uno de ellos.
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Ajuste calibre: Comentario:

ﬁlpmpenhm: '—1}7 )

: Camara: Logitech HD Webcam C510 - # |rs

Fecha: domingo, 15 de junio de 2014

D

,-:—OIEHM

Comentario disparo:

Podemos seleccionar uno cualquiera de los disparos realizados y reproducirlo mediante el botén E .

La velocidad de reproduccion se puede variar con el control correspondiente y existe la posibilidad de ver el

recorrido del |aser activando rastro.

Disparos por diana:

: Camara: Logitech HD Webcam €510

Fecha: domingo, 15 de junio de 2014

e
Velocidad:
—U [¥] Rastro

Comertario disparo:
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Abrir y guardar los ficheros
Con las opciones del menu Archivo podemos guardar los datos en un archivo y recuperarlos posteriormente para su

revision.

b Archive | Idioma  E-Sniper  Estadisticag

Ahbrir...
Muevo
Guardar

Guardar comao...
Liberar licencia

Conexiones de base de dates...
Desenlazar base de datos local...
Crear base de datos portatil...
Importar base de datos...

Generar script My5QL 3

Generar script SOL Server 3

Instalar sonido..,
Instalar base de datos portatil...
Exportar base de datos local...

Salir
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